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1. 总则
1.1本技术协议规定了福建福海创石油化工有限公司220kV GIS、35kV气体绝缘封闭式开关柜维修，220kV GIS、35kV气体绝缘封闭式开关柜、35kV保护测控装置预防性试验，主厂房0米层凝汽器泵坑、16米除氧层电缆槽盒整改等方面的要求。
1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并没有对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。投标方应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的产品。
1.3 投标方如对技术规范书有异议，应以书面形式明确提出，反映在差异表中。在征得招标方同意后，方可对有关条文进行修改。如招标方不同意修改，仍以招标方意见为准。如投标方没有以书面形式对本技术规范书明确提出异议，那么投标方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。
1.4 在签定合同之后，招标方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利，投标方应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由双方商定。
1.5 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
1.6本技术规范书规定了投标方所需购买的检修备件、辅材等。
1.7 本技术规范书规定了投标方提供本工程所需设备厂家的技术服务及服务费。
1.8 本技术协议书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
1.9本工程施工承包商不得挂靠，同时不得转包本工程，否则一经查出即视为投标单位违约，招标方可无条件解除合同，并且投标方承担由此造成的后果。

1.10 为了保证施工进度及施工质量，投标方应在签订合同后30天内，必须将此次维修所需备品备件全部到货。
2. 工程概况
福建福海创石油化工有限公司热电厂建设规模：4x670t/h锅炉+3x150MW抽凝发电机组，采用发电机—双绕组变压器单元接线方式升压至220kV系统，锅炉为上海锅炉厂有限公司生产的超高压高温煤粉锅炉，汽轮机采用南京汽轮机有限公司生产的超高压双缸双排汽抽汽凝式汽轮机，发电机制造厂家为南京汽轮电机（集团）有限责任公司生产的空冷无刷励磁发电机。
220kV总降压站建设规模：建设4台220kV主变压器，型号分别为SZ11-180000/220和SZ11-75000/220，采用户外布置；220kV配电装置为双母线接线，户内布置；建设3回电厂进线，2回220kV出线；35kV配电装置为单母线分段环形接线，共8段母线，户内布置， 38回出线（馈线）；35kV无功补偿设置4组，户内布置，容量共60Mvar；35kV站用变2台，户内布置，容量共1000kVA；35kV侧采用经接地变引出的小电阻接地方式，户内布置，共4套。
检修目的：由于电气设备已运行十年，设备老化、生锈等现象十分严重，为确保电气设备安全、稳定运行，需对220kV GIS设备、35kV气体绝缘封闭式开关柜等设备进行维修及预防性试验。

3. 工程范围
本工程为总包工程，工程所需的检修备件、工器具、脚手架等都由投标方提供，设备厂家的服务费由投标方提供。本工程主要工程范围包括：
（1） 220kV GIS维修；
（2） 35kV气体绝缘封闭式开关柜维修；
（3） 220kV GIS、35kV气体绝缘封闭式开关柜预防性试验；
（4） 热电厂主厂房0米凝汽器泵坑、16米除氧层电缆槽盒整改。
4. 资质要求
4.1必须具有中华人民共和国独立法人资格；具有完善的质量保证体系及其质量认证证明等。
4.2投标单位企业营业执照（年检合格）；
4.3投标单位法定代表人身份证证明或投标单位法人代表对其委托代表的授权委托书；
4.4投标人应具备能源局电力监管机构颁发的有效的《中华人民共和国承装（修、试）电力设施许可证》，且承装类、承修类、承试类等级均为一级及以上。
4.5与投标人存在利益关系可能影响招标公正性的法人，不得参加投标；
4.6投标单位近3年完成的电力工程业绩证明（如：签字盖章的合同封面或甲方出具的证明资料）。
4.7所有投标材料为复印件的都应加盖公章。

5. 技术标准与规范

本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节做出规定，也没有充分引述有关标准和规范的条文。投标方提供的设备除满足本技术规格的要求外，还应满足以下标准的最新版本，但不限于此：

GB 26861  电力安全工作规程  高压试验室部分

GB 7674   额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备

GB/T 11022  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 593  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 595  六氟化硫电气设备气体监督细则

DL/T 596  电力设备预防性试验规程

DL/T 639  六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则

GB 50150-2006    电气装置安装工程：电气设备交接试验标准
GB1984-2014   交流高压断路器
ZF9-252型SF6气体绝缘金属封闭组合开关设备安装使用说明书
6. 工程具体内容及要求：
6.1  220kV GIS维修

220kV GIS维修主要是：完成间隔气室气体密度继电器配管中漏气转接头及绝缘法兰的现场拆卸、新转接头及绝缘法兰的现场安装，确保更换完成后无漏气问题。检修备件必需与现有设备配套，满足现场要求。220kV GIS维修需要所需备件、检修辅助材料及工程量见表1。
表1 

	一、更换备件

	序号
	代号
	名称
	数量
	备注

	1
	8KA.710.398
	绝缘法兰
	依实际配置
	西安西电开关电气有限公司

	2
	WE-000335
	组合接头ZF-5F
	依实际配置
	

	3
	BK8.3-38X3.5
	O型圈
	依实际配置
	

	二、工程量

	序号
	间隔名称
	规格型号
	间隔数量
	出厂编号
	维修数量

	1
	#1主变220kV侧21A单元
	LW24-252
	1
	538
	3组

	2
	#1发变211单元
	LW24-252
	1
	538
	2组

	3
	#2主变220kV侧21B单元
	LW24-252
	1
	538
	3组

	4
	220kV Ⅰ段母线PT 21M5单元
	LW24-252
	1
	538
	1组

	5
	#2发变212单元
	LW24-252
	1
	538
	2组

	6
	#3发变213单元
	LW24-252
	1
	538
	2组

	7
	220kV Ⅱ段母线PT 21M4单元
	LW24-252
	1
	538
	1组

	8
	220kV龙油Ⅰ路215单元
	LW24-252
	1
	538
	3组

	9
	220kV龙油Ⅱ路214单元
	LW24-252
	1
	538
	3组

	10
	#3主变220kV侧21C单元
	LW24-252
	1
	538
	3组


	11
	#4主变220kV侧21D单元
	LW24-252
	1
	538
	3组

	12
	220kV母线
	3150A
	2
	538
	2组

	三、辅消材料

	序号
	名 称
	数量/间隔
	用 途
	备注

	1 
	酒精 （分析纯） 
	依实际配置
	内部零件清理 
	 

	2 
	塑料薄膜（0.06mm） 
	依实际配置  
	SF6 气体检漏及其它 
	

	3
	白布带
	依实际配置
	作紧固记号
	

	4 
	记号笔（黑、白） 
	依实际配置
	作紧固记号 
	

	5
	擦拭纸
	依实际配置
	内部零件清理 
	 

	6
	百洁布
	依实际配置
	内部零件修整
	


	7 
	厌氧胶271
	依实际配置  
	螺栓紧固 
	 

	8
	厌氧胶222
	依实际配置
	螺栓紧固
	

	9
	密封胶 
	依实际配置
	SF6 气体密封
	

	10 
	防水胶 
	依实际配置
	防水密封 
	

	11 
	压敏胶带 
	依实际配置  
	SF6 气体检漏及其它 
	

	12
	其他辅材
	依实际配置
	
	


本次提供的工程量清单系预估的，仅供承包商参考，承包商应到现场实际核对工程量（数量）及做一步测算后报价，如有遗漏、缺项、计算错误均视为承包商优惠报价，不予追加工程款项。

6.2  35kV气体绝缘封闭式开关柜维修
（1）断路器气室部分：断路器机构零部件全部解体，清洗、烘干，更换密封圈、分子筛及不锈钢标准件，更换波纹管，所有部件/元器件检查、合格后组装抽真空，冲入额度压力合格的SF6气体（甲供），做检漏、微水含量试验，检验组装后技术数据，全部合格。
（2）刀闸气室部分：解体、清洗、烘干、更换三工位传动机构（链条传动）、更换连接管及充气阀，检查连接拐臂及六氟化硫气体（压力）表（甲供）良好，所有连管及气室打压试验合格后抽真空，充入额度SF6气体（甲供），做检漏、微水含量试验，检验组装后技术数据，全部合格。
（3）35kV气体绝缘封闭式开关柜维修材料清单及工程量清单见表2。
表2
	一、材料清单

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	一体化IJDS-101
	依工程量配置
	沈阳高压成套开关股份有限公司

	2
	大转换
	依工程量配置
	

	3
	波纹管
	依工程量配置
	

	4
	胶圈
	依工程量配置
	

	5
	链条长/短
	依工程量配置
	

	6
	链条接头
	依工程量配置
	

	7
	指针
	依工程量配置
	

	8
	圆垫片
	依工程量配置
	

	9
	酒精
	依工程量配置
	

	10
	擦拭纸
	依工程量配置
	

	11
	绿端子
	依工程量配置
	

	12
	导轨
	依工程量配置
	

	13
	内六角6×60
	依工程量配置
	

	14
	内六角12×25
	依工程量配置
	

	15
	外六角4×15
	依工程量配置
	

	16
	外六角10×25
	依工程量配置
	

	17
	外六角6×25
	依工程量配置
	

	18
	外六角6×10
	依工程量配置
	

	19
	连接管及充气阀
	依工程量配置
	

	20
	其他辅材
	依工程量配置
	

	二、工程量

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	出厂编号

	1
	35kV CS11 #1专用变313开关柜
	XGN55-40.5
	台
	1
	1104021

	2
	35kV CS15 #1区域变316开关柜
	XGN55-40.5
	台
	1
	1104024

	3
	35kV Ⅰ、Ⅱ段母分31M开关柜
	XGN55-40.5
	台
	1
	1104027

	4
	35kV Ⅰ、Ⅱ段母分31M2隔离柜
	XGN55-40.5
	台
	1
	

	5
	35kV CS16 #2区域变322开关柜
	XGN55-40.5
	台
	1
	1104029

	6
	#2主变35kV侧进线（一）31B开关柜
	XGN55-40.5
	台
	1
	1104036

	7
	#1主变35kV侧进线（二）31G开关柜
	XGN55-40.5
	台
	1
	1104037

	8
	35kV CS14 #1区域变334开关柜
	XGN55-40.5
	台
	1
	1104042

	9
	35kV CS14 #2专用变337开关柜
	XGN55-40.5
	台
	1
	1104045

	10
	35kV Ⅲ、Ⅳ段母分31K开关柜
	XGN55-40.5
	台
	1
	1104047

	11
	35kV Ⅲ、Ⅳ段母分31K1隔离柜.
	XGN55-40.5
	台
	1
	

	12
	35kV #2站用变341开关柜
	XGN55-40.5
	台
	1
	1104055

	13
	#2主变35kV侧进线（二）31H开关柜
	XGN55-40.5
	台
	1
	1104056

	14
	#4主变35kV侧进线（一）31D开关柜
	XGN55-40.5
	台
	1
	1112067

	15
	#3主变35kV侧进线（二）31I开关柜
	XGN55-40.5
	台
	1
	1112081

	16
	35kV PTA公用二线372开关柜
	XGN55-40.5
	台
	1
	1112078

	17
	#4主变35kV侧进线（二）31J开关柜
	XGN55-40.5
	台
	1
	1112068


本次提供的工程量清单系预估的，仅供承包商参考，承包商应到现场实际核对工程量（数量）及做一步测算后报价，如有遗漏、缺项、计算错误均视为承包商优惠报价，不予追加工程款项。
6.3 预防性试验
6.3.1  220kV GIS间隔：

试验项目：
(1)  测量绝缘电阻；
(2)  测量六氟化硫（SF6）气体的含水量；
(3)  辅助回路和控制回路交流耐压试验；
(4)  操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的最低动作电压；
(5)  合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻；
(6)  测量断路器的合、分闸时间，测量分、合闸的同期性，测量合闸时触头的弹跳时间。
(7)  六氟化硫（SF6）气体密度继电器的校验，压力表的校验。
6.3.2  35kV气体绝缘封闭式开关柜：
试验项目：
(1)  测量绝缘电阻；
(2)  测量六氟化硫（SF6）气体的含水量；
(3)  辅助回路和控制回路交流耐压试验；
(4)  操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的最低动作电压；
(5)  合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻；
(6)  测量断路器的合、分闸时间，测量分、合闸的同期性，测量合闸时触头的弹跳时间。
(7)  压力表的校验。
6.3.3 保护装置的校验：
主要设备含35kV线路差动保护装置、线路保护装置、电容器保护装置、站用变保护装置。
主要调试内容：二次回路绝缘检查，开关量输入回路检验，模数转换系统检验，逆变电源性能检验，保护定值检验，保护逻辑试验，操作箱及辅助继电器校验，输出接点和信号检查，TV二次回路检查，TA二次回路检查，整组传动试验等。
说明：以上调试项目为主要调试内容，现场实际的调试内容、项目必须符合DL/T995-2006　《继电保护和电网安全自动装置检验规程》，闽电调规[2013] 2号《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定福建省电网实施细则》，闽电调〔2010〕77号《福建电网继电保护状态检修检验规程》，闽电调继〔2011〕9号《福建省电力有限公司继电保护状态检修工作验收细则（第二版）》，以及国网福建电力调度控制中心关于发布福建省网220千伏以上继电保护检验规程（2014年版）的通知等相关规程规范的要求。
6.3.4 预防性试验工程量清单见表3.

表3

	一、220kV GIS开关间隔

	序号
	间隔名称
	型号
	数量
	厂家
	备注

	1
	#1发变211单元
	LW24-252
	1
	西安西电高压开关有限公司
	

	2
	#2发变212单元
	LW24-252
	1
	西安西电高压开关有限公司
	

	3
	#3发变213单元
	LW24-252
	1
	西安西电高压开关有限公司
	

	4
	220kV龙油II路214单元
	LW24-252
	1
	西安西电高压开关有限公司
	

	5
	220kV龙油I路215单元
	LW24-252
	1
	西安西电高压开关有限公司
	

	6
	#1主变220kV侧21A单元
	LW24-252
	1
	西安西电高压开关有限公司
	

	7
	#2主变220kV侧21B单元
	LW24-252
	1
	西安西电高压开关有限公司
	

	8
	#3主变220kV侧21C单元
	LW24-252
	1
	西安西电高压开关有限公司
	

	9
	#4主变220kV侧21D单元
	LW24-252
	1
	西安西电高压开关有限公司
	

	10
	220kV母联21M单元
	LW24-252
	1
	西安西电高压开关有限公司
	

	11
	220kVⅡ段母线PT 21M4单元
	
	1
	西安西电高压开关有限公司
	

	12
	220kVⅠ段母线PT 21M5单元
	
	1
	西安西电高压开关有限公司
	

	二、35kV气体绝缘封闭式开关柜

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	保护装置
	备注

	
	
	
	
	型号
	数量
	

	1
	#1主变35kV侧进线（一）31A开关柜
	XGN55-40.5
	1
	/
	/
	

	2
	35kV #1电容器组319开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9631C
	1
	

	3
	35kV CS18 #1区域变312开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	4
	35kV CS11 #1专用变313开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	5
	35kV CS11 #1区域变314开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	6
	35kV CS12 #1区域变315开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	7
	35kV CS15 #1区域变316开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	8
	35kV CS16 #1区域变317开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	9
	35kV CS14 #1专用变318开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	10
	#1主变35kV侧进线（二）31G开关柜
	XGN55-40.5
	1
	/
	/
	

	11
	35kV #1接地变330开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9621C
	1
	

	12
	35kV CS11 #2专用变332开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	13
	35kV CS13 #1区域变333开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	14
	35kV CS14 #1区域变334开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	15
	35kV CS17 #1区域变335开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	16
	35kV启备变336开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	17
	35kV CS14 #2专用变337开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	18
	35kV #1站用变331开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9621C
	1
	

	19
	#2主变35kV侧进线（一）31B开关柜
	XGN55-40.5
	1
	/
	/
	

	20
	35kV #2电容器组329开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9631C
	1
	

	21
	35kV CS11 #3专用变326开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	22
	35kV CS11 #2区域变325开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	23
	35kV CS12 #2区域变324开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	24
	35kV CS15 #2区域变323开关
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	25
	35kV CS16 #2区域变322开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	26
	35kV #2接地变320开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9621C
	1
	

	27
	#2主变35kV侧进线（二）31H开关柜
	XGN55-40.5
	1
	/
	/
	

	28
	35kV #2站用变341开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9621C
	1
	

	29
	35kV CS18 #2区域变347开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	30
	35kV CS11 #4专用变346开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	31
	35kV CS13 #2区域变345开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	32
	35kV CS14 #2区域变344开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	33
	35kV CS17 #2区域变343开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	34
	35kV CS14 #3专用变342开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	35
	35kV Ⅲ、Ⅳ段母分31K开关柜
	XGN55-40.5
	1
	/
	/
	

	36
	35kV Ⅰ、Ⅱ段母分31M开关柜
	XGN55-40.5
	1
	/
	/
	

	37
	#3主变35kV侧进线（一）31C开关柜
	XGN55-40.5
	1
	/
	/
	

	38
	35kV #3电容器组359开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9631C
	1
	

	39
	35kV PTA公用一线352开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	40
	35kV PTA备用353开关柜
	XGN55-40.5
	1
	PCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	41
	35kV PTA装置三线354开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	42
	35kV PTA装置一线355开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	43
	35kV PTA备用362开关柜
	XGN55-40.5
	1
	PCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	44
	35kV PTA海水二线363开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	45
	35kV PTA公用三线364开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	46
	35kV #4接地变360开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9621C
	1
	

	47
	#4主变35kV侧进线（一）31D开关柜
	XGN55-40.5
	1
	/
	/
	

	48
	#4主变35kV侧进线（二）31J开关柜
	XGN55-40.5
	1
	/
	/
	

	49
	35kV #4电容器组389开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9631C
	1
	

	50
	35kV PTA公用四线385开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	51
	35kV PTA装置二线384开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	52
	35kV PA二线383开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	53
	35kV PTA装置四线382开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	54
	35kV 翔鹭余热线374开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	55
	35kV PTA海水一线373开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	56
	35kV PTA公用二线372开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9613C/RCS-9611C
	2
	

	57
	35kV #3接地变370开关柜
	XGN55-40.5
	1
	RCS-9621C
	1
	

	58
	#3主变35kV侧进线（二）31I开关柜
	XGN55-40.5
	1
	/
	/
	

	59
	35kVⅤ、Ⅵ段母分31W开关柜
	XGN55-40.5
	1
	/
	/
	

	60
	35kVⅦ、Ⅷ段母分31S开关柜
	XGN55-40.5
	1
	/
	/
	

	61
	35kV Ⅰ段母线PT 3114隔离柜
	XGN55-40.5
	1
	/
	/
	

	62
	35kV Ⅱ段母线PT 3124隔离柜
	XGN55-40.5
	1
	/
	/
	

	63
	35kV Ⅲ段母线PT 3134隔离柜
	XGN55-40.5
	1
	/
	/
	

	64
	35kV Ⅵ段母线PT 3144隔离柜
	XGN55-40.5
	1
	/
	/
	

	65
	35kV Ⅴ段母线PT 3154隔离柜
	XGN55-40.5
	1
	/
	/
	

	66
	35kV Ⅵ段母线PT 3164隔离柜
	XGN55-40.5
	1
	/
	/
	

	67
	35kV Ⅶ段母线PT 3174隔离柜
	XGN55-40.5
	1
	/
	/
	

	68
	35kV Ⅷ段母线PT 3184隔离柜
	XGN55-40.5
	1
	/
	/
	


本次提供的工程量清单系预估的，仅供承包商参考，承包商应到现场实际核对工程量（数量）及做一步测算后报价，如有遗漏、缺项、计算错误均视为承包商优惠报价，不予追加工程款项。
6.4热电厂主厂房0米凝汽器泵坑、16米除氧层电缆槽盒整改
热电厂主厂房0米层凝汽器泵坑、16m除氧层电缆槽盒整改，在现有电缆槽盒上倒扣一个新的热镀锌无孔式托盘桥架，用于对现有电缆槽盒的保护。
6.4.1材料及施工要求：

（1） 所供材料型号规格需满足表4要求，并有产品合格证。

（2） 桥架外观无锈蚀，表面光滑，不变形。
（3） 桥架安装可靠、牢固，切口处应无卷边、毛刺。
（4） 在桥架正上方沿桥架两边粘贴宽度不小于5cm黑黄斜纹反光条警示胶带。
（5） 桥架间隔不超过5米粘贴一张不小于100mm*200mm“禁止踩踏”字样警示牌
6.4.2 主厂房0米层凝汽器泵坑、16m除氧层电缆槽盒整改型号及工程量清单见表4。
表4
	一、工程量清单（包含材料费、施工费）

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	2号机凝汽器泵坑热镀锌无孔式托盘桥架（含弯头、连接片、辅件等）
	200*100*1.5mm
	米
	25
	包含材料费、施工费、警示牌等所有费用

	2
	1号机16米层热镀锌无孔式托盘桥架（含弯头、连接片、辅件等）
	100*100*1.5 mm
	米
	35
	

	3
	1号机16米层热镀锌无孔式托盘桥架（含弯头、连接片、辅件等）
	200*150*1.5 mm 
	米
	25
	

	4
	1号机16米层热镀锌无孔式托盘桥架（含弯头、连接片、辅件等）
	300*200*2.0 mm
	米
	25
	

	5
	1号机16米层热镀锌无孔式托盘桥架（含弯头、连接片、辅件等）
	400*200*2.0 mm
	米
	15
	

	6
	2号机16米层热镀锌无孔式托盘桥架（含弯头、连接片、辅件等）
	200*150*1.5 mm
	米
	30
	

	7
	2号机16米层热镀锌无孔式托盘桥架（含弯头、连接片、辅件等）
	400*200*2.0 mm
	米
	35
	

	8
	3号机16米层热镀锌无孔式托盘桥架（含弯头、连接片、辅件等）
	400*200*2.0 mm
	米
	45
	


7. 施工工期
开工日期：从招标方、投标方双方商定的日期起计算工期（暂定2021年01月01日）。
交接日期：到全部交付招标方使用并完成验收为止（暂定2021年01月25日）。

8. 质量保证

8.1 投标方贯彻执行ISO-9000质量认证标准。建立质量保证机构，各道工序严格把质量关，实行一票否决制。
8.2 投标方提供下列质量证明书
（1）产品合格证

（2）检修、检验记录
8.3对配套设备/材料的要求
（1）附属设备必须满足本规范书中的有关规定及厂标和行业标准。
（2）附属设备必须附有试验报告和产品合格证。
（3）投标方检修项目应符合上述要求但不限于上述要求，投标方应按相关标准和产品性能要求，消除所检设备的所以不符合项目，恢复产品性能。
8.4按规定进行出厂试验，并将试验报告提供招标方。
8.5对于新设计的产品或设计、工艺、材料、有重大变动的产品，应经有关部门的鉴定。
8.6保质期为设备投运后 一 年，在质保期内设备出现问题，由投标方在招标方确定的停电维修所限时间内现场或返厂维修。经维修达不到设备正常技术指标，投标方负责退换。

9.技术服务

为保证所供设备的正确安装、启动、试验、安全运行和性能指标，以及相互的工作联系，投标方要派相应的合格的现场施工人员、技术服务人员（包含设备厂家技术服务人员）到现场施工及服务，必须满足工程需求。如果由于投标方的原因，所派人员不能满足工程需要，招标方有权追加施工、服务人员，且发生的费用由投标方承担。投标方现场施工人员、技术服务人员所发生的一切费用包括工资、差旅费、住宿、办公及通讯联络等均包括在合同报价内。

10. 施工要求
10.1投标方应根据我司生产计划和停电计划，制定相关工作计划，编制好方案，并报我司审核，并按照我司的相关规定申请停电。
10.2工作现场应遵守相关电力安全作业规范要求，配备、穿戴好相关安全防护工具，施工现场做好相关安全隔离和警示。
10.3施工过程中所需的工器具、仪器仪表由投标方负责。
10.4现场所有的工作人员需持岗上证，进厂前需提供的相关资质、证件等，并遵守我司QHSE的相关规定要求，如违反相关规定，将按我司的相关规定进行处罚。
10.5现场的施工安全由投标方负责，如出现相关的人身、设备安全由投标方负责。
10.6工作现场需严格履行工作票制度，不得无票作业，不得进入其他非施工区域。如发现将按我司相关规定进行处罚。
10.7停电需提前二天提交停电申请，并提交相关工作票。
10.8现场的工作负责人、工作班成员在进厂开工前报备我司，工作现场不得随意更换工作负责人，如需更换，需经招标方同意。
10.9待确认停电计划后，工作总负责人组织各班组做好工作准备，按招标方规定按时进驻现场。
10.10现场试验、调试的相关数据需经招标方确认、签字。重要的试验项目需提前通知招标方。
10.11现场试验、调试所拆除的接线或设备，应恢复试验前状态，并做好防护封堵。
10.12施工期间，要始终保持现场卫生干净整洁，及时清除废弃物等，不得随意乱扔、乱堆、乱放。每天下班前应进行现场清理。
10.13 施工期间，要保持检修现场以外其它生产区域环境卫生的干净整洁，不得随意污损。确因施工而难于避免，也应完工后及时清理恢复原貌。
10.14 施工结束后进行整体验收前，对现场要进行彻底清扫，恢复原貌。
11.考核细则
11.1 遵守招标方有关规章制度，如违反则按招标方相关制度考核。
11.2 施工时应严格按工艺进行，如违反，发现一次扣款200元。
11.3 开工后现场项目经理、主要管理人员必须每天在施工现场，有事外出须向招标方请假，并另指定他人代为负责。否则，每人/次收取罚金200元。
11.4 施工所用人员、机械必须保证满足招标方工程的安全、质量、进度要求。如不能达到以上要求，招标方有权更换施工队伍并另行委托，其一切费用由投标方承担。
11.5 施工中每道工序完成后均需要由招标方验收合格后方能进行下一道工序。若未经验收进行下一道工序除返工外，则罚扣人民币1000元/次。
11.6 因工程质量问题进行返工所产生的一切费用均由投标方承担。
11.7 项目整体验收时，每发现一条缺陷扣款500元。
11.8 工期要求：施工方必须在协议工期内完成，每推迟一天扣工程款5000元。
11.9 违犯GB26860《电业安全工作规程》及腾龙芳烃（漳州）有限公司相关的安全管理规定，发现一次扣款500元，发现3次，停工整顿并扣合同款5%。
12、技术文件交付
12.1投标方须在办理工程交接验收后3周内，按照福建省电力公司及相关规范要求编制安装、试验、调试报告。
12.2交工文件数量：纸介质原件三份，电子可编辑光盘三份。以上所有纸介质文件均需组装成册，以精装版交付。
13.差 异 表
投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。
	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：投标方如对本规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本规范书的附件 “差异表”中。否则招标方将认为投标方完全接受和同意本招标文件的要求，擅自修改招标文件而为清除表示差异的条款均视为无效。
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