项目一：

PTA短驳运输服务发包说明
1、 工程名称：PTA短驳运输服务

2、 工程量：每年PTA短驳运输量约300万吨左右，均为袋装产品。
3、 工程说明：
（1） PTA为对苯二甲酸的白色晶体，属低毒化工品，是生产聚酯的原料；

（2） 本品为袋装产品，每袋重量1.2吨；

（3） 我司PTA的生产能力为每年450万吨，产品出货方式有三种：散装槽车运输、袋装汽车运输、袋装装船运输。
（4） 袋装PTA分别存放在两个地方：福海创PTA厂区五栋仓库（包括厂区打包现、厂区露天堆场）、福海创南9#码头仓库。
（5） 短驳运输距离从200米——9500米不等。

4、 工程范围：第一种情况投标方负责将我司袋装PTA从福海创厂区五栋仓库运输到古雷南9#码头前沿、南9#码头仓库、南10#及11#码头前沿、南14#码头前沿；第二种情况是投标方负责从南9#码头仓库将袋装PTA运输到南9#码头前沿、南10#及11#码头前沿、南14#码头前沿。

	序号
	运输路线
	每吨运价：元
	备注

	1
	厂区五栋仓库→9#码头前沿、9#码头仓库、10#及11#码头前沿、14#码头前沿
	
	运距约在9000——9500米之间

	2
	9#码头仓库→9#码头前沿
	
	运距小于500米

	3
	9#码头仓库→10#及11#码头前沿、14#码头前沿
	
	运距在1500——2000米之间


5、 工程地点：福建福海创石油化工有限公司坐落在福建省漳浦县古雷镇杏仔村附近；
6、 工程要求：为满足我司生产经营需要，保证我司2019年海运货物装卸正常运转，现本着“公开、公平、公正”的原则对外招标，诚邀经营能力较好，运输资质合格、服务能力较强的单位参与投标。
（1） 参与投标的单位必须具有道路运输资质。

（2） 投标单位必须至少具有14部平板车（运输高峰期不超过30部平板车），42个司机，每部平板车可装40件PTA，但整车长度不超过17.5米，车板无毛刺、平整无污染，并能全天候不间断作业（异常天气除外）。

（3） 所有运输车辆及人员的证件齐全并在有效期内，所有车辆和人员的保险均由投标方负责。
（4） 运输效率：要求具有每天9000吨PTA的运输能力。

（5） 运输过程中发生的一切安全事故均由投标方负责。
（6） 投标方负责处理与当地交通管理部门之间的关系。
7、 服务费用支付方式：每月结算一次，按当月实际运输量结算
项目二：

煤炭短途运输发包说明
1、 工程名称：煤炭短途运输服务。
2、 运输煤种：国内外无烟煤、国内烟煤、进口烟煤。

3、 运输量：年运输量最大约为204万吨。

4、 保洁：在运输期间，为保护道路环境，由车队配置洒水车和扫地车各一辆对道路（电厂卸煤坑口至9#码头大门口之间运输途经路段）进行保洁，车辆及运营费用由车队承担。

5、 运输路径及运距：起运点为漳州古雷南9#泊位前沿移动式装车料斗或后方临时煤堆场，经过约6.5公里左右的短途公路运输到福海创公司热电厂指定地点（卸煤坑或自动煤仓）。

6、 卸船机械：门机2台，规格为16T-35M；卸船机2台，规格为1500T/H。

7、 计量方式：卡口配有2台16米长，3米宽，限重80吨的电子汽车衡，实行单向通行，一进一出方式进行过磅计量。

8、 工程范围：

1)   满足从南9#码头至热电厂煤炭日运输能力达14400吨的车辆，司机及相关车队管理人员均由运输商自己负责；

2)   满足煤炭落地运输和不落地运输，将门机和卸船机卸上岸的煤炭在煤堆场直接装车或直接落料到运输汽车然后直接运输到电厂指定地点；

3）  负责运输过程中由于车队引起的煤炭洒落、扬尘所造成道路污染的清扫（码头到福海创电厂厂区内途经道路路段含卸煤坑前面广场）含车队运输过程中所造成扰民关系的协调。

4）  负责运输期间对途经的运输道路进行保洁。

9、 工程要求：

1）  运输商必须为中华人民共和国境内的有运输资质的运输公司；

2）  保证遵守国家及当地政府的相关法律法规、运输管理条例等；

3）  运输商应具有相关的运输业绩，并且未被列入漳州市发改委的招投标黑名单；

4）  运输商根据我司船舶到货状况及时安排短途运输车辆，在我司运输通知（电话或电子邮件、传真）发出后的2小时内未进场作业的一次罚款1000元；由于车辆不足造成运量平均每小时低于600吨在我司发出通知后1小时内未及时补充运输车辆的一次罚款2000元；由于运输过程中造成途经道路污染在我司发出通知后1小时内未进行清扫的一次罚款2000元；当月累计三次的发包方有权单方面解除运输合同，所造成的一切损失均由运输商负责；

5）  运输商能24小时不间断作业，遇特殊情况需增加运输车辆的，运输商应积极配合；每天至少具备14400吨的煤炭汽车运输能力，最低必须满足每小时600吨的运力，运量计算标准：按每天作业22小时计算（扣除吃饭时间等等），最低运量每天不得低于22小时*600吨/小时=13200吨。

6）  运输商对运输车辆的合法性、保险、第三者责任险、安全、环保等负责，并有能力迅速处理交通管制部门的查车扣车事宜，确保煤炭运输不受影响，因此产生的罚款及收费均由运输商承担。

7）  运输车辆必须加装防漏、防洒落、防扬尘装置（两侧需加装侧盖板）、防噪音装置，车厢前上方需加装斜式挡板，以防止煤炭外溢污染周边环境，排气管需加装正规厂家生产的合格的防火罩。

8）  运输商必须保证拥有属于自己本公司旗下的车队和符合运煤要求的车辆。

9）  承揽运输商自签约之日起3日内，必须按发包说明的要求主动提交以下车辆资料给我司进行审核并办理相关入厂运输作业手续和相关人员入厂作业培训（所有资料均要求加盖公章）：

a)  履约保证金复印件2份。

b)  车辆一览表、司机花名册、联系方式、人员作业倒班表，符合我司运输要求的车辆正面、侧面照片各1张、驾驶司机名单需附有司机本人签字。

c)  驾驶证复印件、行驶证复印件、车辆保险证复印件各2份。

d)  现场停车场地、办公地点资料（要求设在码头附近）、车队管理联络人姓名、联系电话、传真、电子邮箱。

e)  需准备足够数量且可满足每小时不低于600吨（约20部*30吨）运力并符合运煤作业要求的自卸车辆到我司码头现场或运输商停车场接受我司核查，凡安排在运输商停车场的核查均由运输商安排车辆接送我司核查人员进行核查。

f)  为了确保运输安全、环保，运输车辆车厢不得超标准改装，车身不得超长，车厢不得超高，车厢板两侧外侧要求平滑，车厢高度不得超出装载机最大卸载高度（码头装载机最大卸载高度为3.0米）。

十、煤炭装车标准：受码头煤场场地、道路建设承载指标、电厂采样小车高度和地磅限制，要求所有参运车辆装煤后总重不得超过60吨，且一律只能平装平载，装煤高度不得超高，装煤量不得超出两侧车厢板上边沿线，装煤后必须盖上两侧盖板，车辆盖上盖板后总高度不得超过3.6米。

十一、承揽运输商自签约之日起3日内未按要求主动提交相关资料办理入厂作业手续的一律视同违约，我司将按相关约定给予罚款并解除合约，且由此所造成的一切后果和经济损失由承揽商全部承担。

十二、运费结算：

1)  以吨计费

a)  结算重量：若码头过磅重量与热电厂地磅误差允许在≤3‰内的，则以热电厂地磅计载量为准结算运费。若短少超过3‰按我司采购煤价+运费（船运费）之和做赔偿，同时视情节给予处罚。

b)  结算方式：按月结算，每月按实际运送到热电厂的数量结算运费，由承揽商提供正式运输业税务专用发票，发票类型：10%增值税专用发票（可抵扣）。

