10套空气呼吸器发包说明
一、需求数量：

10套

二、品牌型号：

上海羿科SUPER1000

三、技术要求：

1.提供的产品必须满足《自给开路式压缩空气呼吸器》（GB/T16556-2007）、石油化工厂防爆等法律法规的要求。

2.产品须附有中文使用说明书，其内容至少包含以下信息：

（1） 产品合格证

（2） 制造商和供应商的名称及地址

（3） 仪器的准确类型、名称、型号

（4） 仪器的原理、性能、技术指标、预定用途

（5） 仪器操作的方法和程序

（6） 仪器维护保养及故障处理的资料

（7） 提供仪器限制使用的条件
（8） 气瓶第三方检定报告
3.部件需满足以下要求：

	气瓶工作压力
	30MPa

	供气方式
	正压式

	报警发声声级
	≥90dB

	全面罩
	面屏具有防刮擦和防雾涂层，面体应柔软、佩戴舒适，配有五点式头带并带有快速松紧扣。

	气瓶
	瓶体采用碳纤维复合材料，气瓶阀连接在气瓶上，用以控制压缩空气的进出。气瓶阀上装有过压保护膜片，过压时可以泄压，气瓶外配有瓶垫和瓶箍，气瓶阀应带有自锁装置。气瓶需带有压力表。

	压力表
	压力表有防震圈和荧光功能，可以在暗处或夜晚等灯光昏暗的情况下读取压力表数值。

	减压器
	减压器应能保证供气阀能正常工作。减压器的组件包括报警器、中压安全阀、中压导气管和压力显示装置


四、供应商资质要求
1、供应商需具备该类劳动防护用品经营许可。其注册资金≥50万元RMB。

2、信用良好，无不良销售记录。
3、供货时需提供原生产厂家供货证明、检测报告、产品合格证。
