










管道静态混合器数据表
项 目 号 G181S-2022056

文 表 号 G181S-2022056-Y-07

翔鹭石化（漳州）有限公司小型项目设
计  

设计阶段 详细设计

日    期 2022.04

PTA罐区配制液碱流程优化改造
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编   制：

校   对：
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1 设备编号 M-8301 设备型号 管道静态混合器 修改

2 设备类型 氢氧化钠混合器(SK型) 安装位置 室外 CAS-8"-FAF-8307/2-H80

3 数量 1 环境温度 最低/最高  ℃ 20/40

4 夹套介质 连接

5 介质名称 公称直径                               mm 200

6 最高压力                   MPa 法兰标准 ASME B16.5

7 最高温度           ℃ 进口连接形式及压力级 CL150-RF

8 初始压差                   MPa 出口连接形式及压力级 CL150-RF

9 最大压差                   MPa 材料

10 壳体 S31603（316L）

11 内件 S31603（316L）

12 法兰 S31603（316L）

13 工   艺   操    作  数  据

14 介质名称 50%氢氧化钠(N1) 除盐水(N1) 32%氢氧化钠(N2)

15 流量                          m3/h 37 31.55 68.56

16 压力   正常/设计  MPa 0.436/0.65 0.6/1.0 0.55/1.0

17 温度   正常/设计    ℃ 55/85 55/85 55/85

18 密度  -操作温度下 kg/m3 1530 1000 1350

19 粘度  -操作温度下  CP 78.3 1.005 4.4

20 允许压力损失    KPa ＜50

21

混合器连接尺寸及型式

进口：          N1     DN200,150LB，RF

22

23 出口：          N2     DN200,150LB，RF

24 隔热 复合硅酸铝镁     80mm

25 规范/标准 JB/T7660-2016

26 说明/附图：
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