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1 设备名称 氢氧化钠换热器 设备位号 E-8301 设备规格 /
2 设备尺寸 / mm 设备型号 BEU 安装方位  水平 联接方式并联    台     串联  台
3 总传热面积                               / （㎡）有效面积 / （㎡）单台面积                         85 （㎡）

4 换热器台数 1 其中使用                        1 台 备用 台 设备空重/充水重                   /  kg/台
换  热  器  性  能  数  据

5 流体位置 壳  侧 管  侧
6 流体名称 循环水 32%氢氧化钠溶液

7 流体流量                     总流量 (m3/h) 40 69
8       汽                         进/出 (kg/h)
9       液 进/出 (kg/h)

10   水蒸汽 进/出 (kg/h)
11       水 进/出 (kg/h)
12   不凝气                                    进/出 (kg/h)
13 液体气化或冷凝量 (kg/h)
14 温度 进/出 (℃) 34 44 55 50
15 密度                                液/汽 (kg/m³) 1000  / 1350 /
16 粘度                                液/汽 (mPa·s) 1.005 / 4.4 /
17 比热                                液/汽 (kJ/kg·℃) 4.18 / 3.6 /
18 导热系数 液/汽 (W/㎡·℃) / / / /
19 分子量                          汽或气

20 潜热                                         (kJ/kg)
21 入口操作/设计压力（表）                           [Mpa(G)]  0.6/1.0 0.831/1.0
22 流速                                            (m/s) / /
23 压降(供参考)                            允许/计算 (MPa) 0.05 / 0.05 /
24 污垢系数                                 (㎡·℃/W) / /
25 给热系数                                 (W/㎡·℃)
26 金属壁温                                       (℃)

27 热负荷（kW）                             (kw) /
28 传热平均温差（校正）                (℃)

29 总传热系数                              (W/㎡·℃) 清洁时                                                          / 结垢时 / 采用值 /
换  热  器  结  构  数  据

30 管子规格：               管数/台 管外径                         25 （mm）管壁厚             / (mm) 管子长度                 （mm）

31                                    管心距 / （mm）管排列 / 管形式 管子材质 304

32 壳体规格：                壳内径 （mm）壳体是否有膨胀节 有无防冲板 壳体材质 304 旁档 对

33 折流板类型： / 左右 形式 切口 / 块数 板间距               / （mm）切口方向

壳侧 管侧 注：1、本次新增的换热
器为可以抽芯的U型管换
热器。              2
、请厂家对U型管换热器
进行再次核算修正并填
表，提供换热器相关尺
寸，如可先提供换热器
初步直径和长度及换热
器附图并补充数据表数
据，反馈业主和设计单
位，以便后续进行开展
设计。              3
、由于本项目c厂地空间
有限，建议换热器长度L
≤3.5m，D≤0.8m，最终
以厂家计算数据为主，
以上数据仅供参考。 

34 设计压力（表）                     [Mpa(G)] 
35 设计温度                            （℃）

36 每台程数
37 腐蚀裕度                            （mm） 3 3
38 保温或保冷 保温 / mm

39 入口接管直径×数量            （mm） 法兰规格

40 出口接管直径×数量 （mm） 法兰规格

41 放空接管直径    （mm） 法兰规格

42 排净接管直径  （mm） 法兰规格

套 管 式 换 热 器
43 内管直径OD/ID                                               （mm） 管长    （mm）材质

44 外管直径OD/ID （mm） 管长         （mm）材质

板 式 换 热 器
45 板式尺寸：长×宽×板片厚  （mm） 总板片数 波纹角度

46 角孔直径                             （mm） 密封材质 板片材质

空 冷 器
47 迎风面速度                  （m/s） 长×宽×管排数 管束数/台
48 翅片尺寸：翅高              （mm） 翅厚          (mm) 翅片数                片/米
49 风扇规格：直径              （mm） 转速            转/分 出口分压 （Pa）
50 电机规格：功率               kW/台   型式 电机台数  台  
51 材质要求：基管        翅片 海拔高度 （m）

52 说明：
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设备名称 氢氧化钠换热器 设备位号 E-8301 台数 1
附图（1）

隔      
热

壳侧 管侧 静电接地 数量

材质名称

厚度 （mm）

容重（kg/m³）
管  口  表

符号 公称尺寸 DN 公称压力 连接标准 密封面形式 用途

N1 DN100 150LB ASME B16.5 RF 32%氢氧化钠出口管

N2 DN100 150LB ASME B16.5 RF 32%氢氧化钠入口管

N3 DN100 150LB ASME B16.5 RF 循环水出口管

N4 DN100 150LB ASME B16.5 RF 循环水入口管

N5 DN25 150LB ASME B16.5 RF 壳测放空口

N6 DN25 150LB ASME B16.5 RF 壳测排污口
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