
 

13-E-401 板式换热器技术协议 

腾龙芳烃（漳州）有限公司（以下称：甲方）和                       （以下

称：乙方）就乙方为甲方提供板式换热器达成协议，板式换热器技术规格参数如下： 

规格型号： 

按原设备出厂编号； 

换热面积：1.5 ㎡ 

设计压力：1.6Mpa，设计温度：178℃ 

板片材质：AISI310S，板片数量：25 片 

垫片材质：VITON 

框架材质：碳钢 

流程蛆合：同侧单流程 

接管口径：热侧（蒸汽）碳钢接管法兰，冷侧（碱液） 316L 接管法兰。 

法兰标推：HG/T 20592，PN1.6， DN32，法兰内径按 B 系列。 

配法兰：2 个碳钢法兰，2 个 316 法兰，法兰内径按 A 系列。 

配 4 片法兰垫片。与设备管口配对。 

生产周期：     天 

备件清单：板式换热器垫片 2 套 

质量标准：按 NB/T47004.1-2017《板式热交换器》制造与验收。 

质量保证：正常使用下产品质保期壹年，长期跟踪服务。 

本协议自双方签字、盖章确认合同生效。 

 

 

 

甲   方：腾龙芳烃（漳州）有限公司       乙   方： 

代表签字：                              代表签字： 

联系电话：                              联系电话： 

年        月        日                  年     月      日 
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   1   1  

1  13-E-401  

2  1  

3 400 228 580mm 60 kg

4 A= 1.5     m2 80kg

5 BR006K-1.6-1.5-F GB16409-1996

6

7

8 MPa 1.6 1.6

9 / kg/h 155/168 4000 MPa 2.0 2.0

10 / kg/h  178 178

11 / kg/h mm

12 kg/h 0.6 mm

13 kg/h 25 AISI310S

14 0.06  m2 2.5 mm

15 kg/m3 1.9 1.1 1275 1200 VITON

16 pa s 13 12 0.05 0.003

17 kj/kg k 2.3 2 4.18 4.17

18 kj/kg k 2000

19 w/m k 2.85 2.56 0.59 0.61

20

21 155 100 20 40

22 MPa 0.45 0.8

23 / MPa 0.2 0.4

24 m/s 6 0.37

25  m2 k/w

26 /  

27 / kw 93

28 90

29 W/m2 k 600

30

31 DN PN

32 G1 32 2.0 HG/T 20615

33 G4 32 2.0 HG/T 20615

34 G2 32 2.0 HG/T 20615

35 G3 32 2.0 HG/T 20615
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