
二甲苯装置 吸附塔过滤器滤芯 委外加工 
发包技术要求 

 
一、承揽商资质要求： 

1、承揽商需具有独立法人资格和履行合同能力，有良好的信誉

和售后服务能力。 

2、承揽商具备相应过滤器装置、滤芯、滤材的技术开发设计、

生产制造资质，或具有过滤器、滤芯技术服务的相应成功业绩（提供

相应制造或改造业绩合同），在此行业无不良业绩。 

二、设备位号、滤芯型号规格： 

41/43-F-201/202/203 

①开工（阶段）时：G100AW50S-1PK（100um）；  

②正常（常规生产）时：G10AW50S-1PK（10um）； 

三、委外加工明细： 

序号 物品名称 
规格型号及要求 

加工数量 
加工前 加工后 

1 滤芯 
G100AW50S-1PK

（100um） 

G10AW50S-1PK

（10um） 
3000 根 

四、相关技术与验收要求： 

1、承揽商需负责滤芯的往返运输：厂家安排车辆从我司取走滤

芯，加工完成后再运送返回我司；取货和返厂装卸货可由我司负责。 

2、承揽商从我司取走滤芯前，应确认该批滤芯的完好可加工性。

保证取走与返回的滤芯数量一致，以及成品保护。  
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3、我司可提供 10um 过滤精度的滤芯作为样品，承揽商负责将

100um 滤芯加工成 10um 过滤精度的滤芯（我司提供 G100AW50S-1PK

滤芯，其余加工所需材料均由乙方负责）。 

4、滤芯加工需保质保量，加工完成后的滤芯外观和过滤精度需

与样品一致，满足过滤器的使用要求，技术参数详见附件：《吸附塔

过滤器设计、操作工况参数》。 

5、承揽商供货时，每根滤芯需做薄膜密封保护，并定量纸箱包

装，满足可靠、牢固、防震、防雨、防摔坏和承受多次装卸的货物运

输包装要求。 

6、交货验收时，保证滤芯外观及其包装完好，并随货提供产品

质量证明文件（合格证、检测报告、材质报告等质量证明资料）。 

五、工期和运送要求： 

1、承揽商安排取货车辆从我司运走滤芯（G100AW50S-1PK）进

行加工；并安排送货车辆将加工完成后的滤芯（G10AW50S-1PK）送

至我司。 

2、我司通知厂商中标后，需 30 天内完成返厂（包含来回运输和

加工时间）。但不限于因装置生产需要，要求部分滤芯提前返厂。 

3、提货和交货地点：福建福海创石油化工有限公司 PX 厂区。 

 

芳烃团队    经办：          审核：           核准： 

 

设备管理部  经办：          审核：           核准： 

 2 / 2 
 








	发包技术要求和设计操作参数
	S28BW-823101717530
	发包技术要求和设计操作参数-二甲苯装置吸附塔过滤器滤芯委外加工-芳烃团队
	发包技术要求-二甲苯装置吸附塔过滤器滤芯委外加工-芳烃团队
	吸附塔过滤器设计、操作工况参数





